1. DESCRI PCION DEL SERVICI O

Una herranienta nuy potente utilizada en |a gestion de
| os sistemas de inpresién son | os denoni nados filtros de
inmpresiéon. Un filtro es un programa que tonma una entrada,
realiza alguna nodificacidén sobre ella, y mnda el
resultado a l|la salida. Aplicado a los sistemas de
impresion, los filtros pernmten que el fichero enviado por
el cliente al servidor se inprima correctanente
i ndependi entenente de si el fichero se encuentra en el
formato que acepta la inpresora o no. Un filtro puede ser
tan sencillo cono un traductor ‘\n’ a ‘\r\n’, o0 puede
i ncorporar un conpleto sistema de contabilidad, traduccién
automatica de tipos de ficheros o incluso redirigir el
trabajo a otro sisteman de inpresiaon.

Se han estudi ado dos herram entas (inconpatibles entre
si) que reconocen automaticanente el tipo de fichero que se
quiere inmprimr y le dan el formato adecuado: MAQ CFl LTER
1.2-38 y APSFILTER 5. 1.4, cada una con unas peculiaridades
distintas. Tanto si se elige MAG CFILTER conp si se escoge
APSFI LTER, se suelen configurar conp filtro de entrada (if)
para el print spooler del servidor de inpresion, de form
gque todos | os trabajos de inpresion pasan sienpre a traves
del filtro el egido, salvo que se especifique |o contrario.

MAGI CFI LTER es un filtro de inpresion configurable
aut omati canente, extensible y adaptable a | as necesi dades
del usuario. Selecciona una técnica de conversi 6n apropi ada
para | os datos de entrada basandose en el nunero nagi co del
ficheroy lo filtra por la utilidad de conversi 6n adecuada.
Las opciones que acepta pueden | eerse en |a hoja de nanua
MAGI CFI LTER( 8) .

APSFILTER es un filtro de entrada para inpresoras
lineprinter para inprimr diferentes tipos de ficheros,
tanto conprim dos conb no. Ademds, permte a inpresoras no
Post Script soportadas en el enmulador de PostScript
(GhostScript) Ilamado gs inprimr ficheros PostScript
aut omat i canment e.

Los filtros de inpresion soportados por APSFILTER
permten | a conversion de | os siguientes tipos de ficheros:
ASCI |, BWMP, DVI, Data (PCL), FIG GF, Goup 3 FAX, HTM,
JPEG, PBM PDF, PostScript, PPM Sun Rasterfiles, TIFF
troff, X11 Bitmap, TeX DVI, PNM (pbnpl us).

Ademas, los tipos de conpresi 6n soportados son |os
siguientes: BzZIP2, &I P, COWRESS, FREEZE/ MELT, PACK.



APSFI LTER i ncl uye | os siguientes nodos de inpresion:

% ‘auto’: det erm na | os ti pos de fichero
aut omati canent e

% ‘ascii’: trata el fichero conmpb ASCIli aunque
parezca ser un fichero de datos

% ‘raw : inprime ficheros ASCII directanente en |a

I npresora sin postprocesamento (sin utilizar a2ps
y gs) para inpresion rapida

2. REQUI SI TCS

Para utilizar cual quiera de estas dos herram entas se
necesita utilizar un sistema UNI X con sistema de gesti 6n de
i mpresi 6n tipo Berkeley (BSD) que incluya un cliente y un
servidor de inpresioén (cual quiera conpatible con Berkel ey,
conp pueden ser el cliente Ipr y el servidor |pd) y un
fichero de configuraci 6on situado conp norma general en
[ etc/printcap.

Las Pl ataformas UNI X que perm ten ejecutar APSFILTER
son | as siguientes:
FreeBSD 1. X, FreeBSD 2. X, FreeBSD 3. X, FreeBSD 4. X, Net BSD,
OpenBSD, SUN SPARCSTATIONS, Solaris 1.1.1 (Sun0Os4), la
mayoria de las distribuciones Linux y todos | os sistenas
conerciales UNI X que ejecutan un sistenma operativo BSD 4. X

La mayoria de los filtros requieren un conjunto de
ficheros de apoyo. Para usar todas |as caracteristicas y
capaci dades de que dispone APSFILTER se necesitan |as
siguientes utilidades, que habra que instalar si no son
est andar en el sistema: a2ps-4.12, bzip2, ghostscript5h.50,
gs hp850 driver, gzip, freeze, conpr ess, j peg,
ngetty+sendfax, netpbm recode, teTeX, transfig, unzip,
xpm zlib, netpbm dvips, xfig/transfig, htm 2ps, es decir,

todas aquellas utilidades de filtrado y desconpresi 6n que
se vayan a utilizar, siendo inprescindible al nenos a2ps
4.12.

Ademas, se requiere un conpilador de Cy un enul ado de
gs (GhostScript), este ultinm sélo en el caso de que se

di sponga de una inpresora no PostScript.

De fornma anal oga, para poder utilizar MAG CFILTER, se
ha de disponer de los filtros externos que necesita,
especi al mente para | as conversiones de i mAgenes y para |la
i npresi 6n transparente de ficheros conpri m dos.



3. ARQUI TECTURA DEL SERVI Cl O

La gestién de filtros de inpresion es una tarea
especifica pero de gran inportancia dentro del sistenmn de
gestion de inpresoras. Este consta de una aplicacién
cliente-servidor, de forma que |los clientes envian | os
trabaj os al servidor para que |leve a cabo | as operaci ones
de inpresion requeridas. El servidor puede que necesite
utilizar algun filtro para convertir los ficheros de | os
trabajos de inmpresion a un formato aceptado por Ila
I npr esor a

El esquema basico de todo el sistema de inpresion es
el siguiente: un programa utiliza el cliente para enviar un
fichero al servidor a través de una conexi 6on TCP/IP. El
fichero se al macena en una cola de inpresién hasta que el
servidor da |l a orden de inpresion, abriendo una conexi én
con la inpresora. Y en este nonento es donde entra en juego
la utilidad de los filtros de inpresién, convirtiendo el
contenido de los ficheros a un formato conpatible con |a
i npresora. La informaci 6n necesaria para |levar a cabo
todas | as operaci ones se encuentra en el fichero printcap.



rint
N
o N\

programa [ ®| diente [ servidor [®| FILTRO [ impresora

Esquema basico dd sstemade impresion

4. CONFI GURACI ON

Los filtros de inpresi6n se ejecutan en el spool queue
directory cono directorio actual, por |o que conviene que
la informaci 6n de la configuraci 6n de se mantenga en el
spool directory. Adenas, se reconm enda que los filtros y la
i nformaci 6n se situen en directorios facilnmente accesibles
cono /usr/local/lib/filters vy | os ej ecut abl es en
subdi rectori os. Esto permite al adm ni strador poner
privilegios en estos directorios para que soOlo el servidor
de i nmpresi 6n pueda acceder a ell os.

Conb ya se ha conmentado, toda la informaciédn sobre
cémo |l evar a cabo la gestidn de inpresién, y en particul ar
lo relativo a los filtros de inpresidn se encuentra
al macenada en el fichero printcap. Este fichero nornal nente
se encuentra al mcenado en /etc/printcap, y cada entrada
ti ene una sintaxis conp esta:

| p: | p=psqueue@ri ntserver.astart.com
psqueue: server

.1 p=/dev/I p0

: sd=/var/ spool /| pd/ psqueue

1 f=/var/spool /I pd/l og

»af =/ var/ spool /| pd/ acct

cif=/usr/local/bin/filterdirectory/filter/filtername
: mK#0
:sh

Para la gestion de los filtros de inpresion, |as
| ineas que interesan son |las correspondientes a |a opcidn
sd (spool queue directory), que especifica el directorio
donde seran copi ados | os trabajos de inpresiodon y |a opcion
if, que especifica el filtro necesario para transformar | os

ficheros al formato exigido por |a inpresora.

Para cada inpresora que se instale hay que
proporci onar un nonbre corto Yy su nonbre conpleto (dj500 vy
HP DeskJet 500), el dispositivo donde se qui ere enganchar



la inmpresora (/dev/lIpl) y el filtro de entrada que se
quiere utilizar.

Para que MAGQ CFILTER pueda ejecutarse desde el
servidor de inpresion debe introducirse conmo uno de |os
filtros en el fichero printcap, siendo normal nente el
filtro de entrada if. Michos servidores de inpresién no
aceptan argunentos cono parte del nonbre del filtro, por lo
gque el nonbre del filtro puesto en printcap es el nonbre de
un fichero de configuraci 6n ejecutable y que com enza con
la Iinea:

#! [usr/sbin/magicfilter

El fichero de configuracién es utilizado por
MAG CFI LTER para redirigir cada tipo de datos a su utilidad
de conversi 6n correspondi ent e. Este fichero de

configuraci on es especifico de la inpresora, y a veces
tanbi én especifico del sistemn, dependiendo de |os
programas de conversi 6n di sponi bl es. Conti ene una secuenci a
de lineas de la forma:
of f set magi c facility

donde offset representa la localizacion de |a cadena de
identificacion en el formato de datos, magic | a cadena de
i dentificaci 6n propianente dicha, y facility el tipo de
acci on a |levar a cabo.

Offset es un valor no negativo, que puede expresarse
en deci mal (por defecto), octal o hexadecinal. Magic es una
cadena de caracteres que puede incluir secuencias de escape
simlares a |as del |enguaje C. Para asignaci ones anbi guas,
se usa la primera que se encuentra en el fichero. Por lo
tanto, l|la asignacién mas especifica se deberia poner al
principio, y la altima |inea deberia ser:

default facility
gue designa |l a acci 6n a usar por defecto en el caso de que
ni nguna otra acci 6n cuadre. Nornal mente es |la acci 6n para
texto sinple (plain text). Las opciones para el canpo
facility se pueden ver en |la hoja de manual MAGQ CFILTER
(8). Conmpb nuestra de l|las posibilidades de la opcion
facility se puede indicar que utilizando pipe junto con
zcat o gunzip se pueden inprimr directanente ficheros

conpri m dos.

Magi cfilterconfig escribe interactivanente el fichero
printcap, pero no |lo rescribe si ya existe, salvo que se |le
fuerce a ello. El comando a utilizar es:

[ usr/sbin/su-to-root -p r oot —C
fusr/sbin/magicfilterconfig

Conmb ya se ha dicho, hay un fichero de configuraci én
para cada una de l|as inpresoras soportadas, Yy a



continuaci 6n se incluye a nodo de ejenplo fragnmentos
correspondi ente a |l a HP DeskJet 500.

#!' [usr/sbin/magicfilter

# Post Scri pt

0 \ 004% filter /usr/bin/gs -q -dSAFER - dNCPAUSE -r 300 - sDEVI CE=dj et 500 -
sQutputFile=- - -c quit

# PDF

0 9%°DF f pi pe /usr/bin/gs -q -dSAFER - dNOPAUSE -r300 - sDEVI CE=dj et 500 -

sQutput File=- $FILE -c quit

# conpress'd data

0 \ 037\ 235 pi pe /bin/gzip -cdq

# packed, gzipped, frozen and SCO LZH data

0 \ 037\ 036 pi pe /bin/gzip -cdq

# troff docunents

0 A2\ 2\ 040 f pi pe “lusr/bin/grog -Tps $FILE

# ditroff

0 "x T ps" pipe /usr/ bi n/ grops

# Portable bit-, grey- and pi xmaps

0 P1\n pi pe /usr/bin/pnntops -scale 1000 -dpi 300 2>/dev/null
# PNG - Portabl e network graphics

0 \ X89PNG pi pe /usr/ bi n/ pngt opnm

# HP Printer Control Language (PCL) -- assune start with reset code

0 \ 033E\ 033 cat

# HP Printer Job Language (PJL)

0 \ 033% 12345X rej ect Cannot print PJL files on this printer.
# QF files

0 A F87a pi pe /usr/bin/giftopnm 2>/ dev/null

# JFIF (JPEG files

0 \ 377\ 330\ 377\ 340\ 2\ 2JFI R\ 0 pi pe /usr/bin/djpeg -pnm
# Bug 40599

0 \ 377\ 330\ 377\ 341\ ?\ ?Exi f\ 0 pi pe [usr/bin/djpeg -pnm
# TIFF files (the last two bytes of the "nagic" is really a version nunber;

# but the magic is really lane and as far as | have understood the version

# nunber has never changed and never will, so we include it.)

0 M 0\x2a fpipe /usr/bin/tiff2ps -a $FILE

# BW files (even lousier magic -- Mcrosoft strikes again!)

0 BM 2\ 2\ 2\ 2\ 2A A 2A 2A 2\ 2\ 2\ 2\ x0c pi pe /usr/ bi n/ bnpt oppm 2>/ dev/ nul |
# Garbage delivered fromWndows via Sanba

# 300 \ 033\ 052\ 157 cat

# later changed to

# (Bug report #22866: magicfilter: Incorrect nmagic for Wn95/ Sanba print jobs)

0 \ 000\ 000\ 000\ 000\ 000  cat

Sun rasterfiles
\ x59\ xa6\ x6a\ x95 pi pe /usr/bin/rasttopnm 2>/dev/null

o #

# S lmagelib (IRS RAB) files
0 \ x1\ xda pi pe /usr/ bin/ sgitopnm 2>/ dev/ nul |

# FIGfiles; reported by Steven P. HIl <sph@scbu.ih.att.conp
0 #Fl G pi pe /usr/bin/X11/fig2dev -Lps -P -1 dumy

# Standard rejects... things we don't want to print
# Various archive formats

257 ustar\ 0 rej ect Attenpted to print a tar file.

# Binaries (Linux): reject with email nessage

216 \ 021\ 001\ 0\ O rej ect Attenpted to print a core dunp file.

# Don't confuse this one with troff!

0 .snd rej ect Attenpted to print Sun/NeXT audi o data.
# wacko troff magic

0 f pi pe “lusr/bin/grog -Tps $FILE

# wild guess: PCL control codes start with <ESC

0 \ 033 cat

Default entry -- for normal (text) files. MJST BE LAST.
If you do not have djscript use the other default line or, better, install
it. W™

Q I W

ef aul t filter /usr/bin/djscript -q

del



Si se qui eren afiadir nuevas reglas de conversi 6n, hay
que editar el fichero./configure.in, ejecutar autoconf vy
actualizar el fichero./filters/filters2.h.in con
Afilters/nkfilterhin.

Al igual que MAGI CFILTER, APSFILTER también utiliza
una herramienta interactiva para la configuracion
Apsfilterconfig. Esta herramenta permte configurar tanto
i npresoras serie cono paralelo, escribiendo |as entradas
necesarias en el fichero printcap, escoger |os paranetros
par a | os drivers de i npresi 6n Ghost Scri pt (es
responsabi |l i dad del usuario tener un binario gs con todos
los drivers conpilados) e inprimr paginas de prueba.
Tambi én  permite instalar APSFILTER para wusarlo con
i npresor as Post Scri pt real es, de forma que sus
caracteristicas pernmanecen tanto si se usa ¢gs conb Si no.
Ademas, crea |los directorios spool que necesita con |os
per m sos adecuados, conpila e instala la utilidad a2ps y
crea |l os enlaces sinbdélicos necesarios para canbiar entre
| as distintas caracteristicas de los filtros. No obstante,
no deja modificar ni elimnar inpresoras ya existentes en
printcap. Su nonbre original es SETUP, pero en el paquete
Debi an ha sido renonmbrado. No hay que olvidar que |a
politica de Debian se ajusta al FHS (Fil esystem Hi erarchy
Standar) y, por lo tanto, los ficheros tanbi én se al macenan
en directorios diferentes a | os de otras distribuciones:

- ficheros independientes de |la arquitectura

lusr/share/ apsfilter en vez de /usr/lib/apsfilter

- enl aces sinmbélicos: /var/liblapsfilter/filter en
vez de /usr/lib/apsfilter/filter

- SETUP.cfg y perf.log: /var/lib/apsfilter en vez de
fusr/liblapsfilter

- filters_found: /var/liblapsfilter en vez de
[usr/liblapsfilter/global

Ademas, existe un programa de gran utilidad Il amado
filtersetup, que busca los filtros instalados soportados
por ASPFILTER y | os escribe en |a base de datos situada
APS BASEDI R/ gl obal /filters_found.

Tanbi én se puede editar el fichero apsfilterrc para |la
configuraci 6n de APSFILTER. Esta configuraci 6n se puede
Il evar a cabo tanto a nivel de sistema (/etc/apsfilterrc)
cono a nivel de usuario ($HOWE/ .apsfilterrc), e incluso
puede instalarse un apsfilterrc para cada dispositivo de
i npr esi on, por ej enpl o, apsfilterrc. djet500. La
precedencia de ficheros es, en este orden:

a) Configuraci 6n gl obal para todas |as inpresoras, en
/etcl/apsfilterrc



b) Confi guraci 6n especifica gl obal para cada tipo de
i npresora (sobrescri be | a gl obal ), en
/etc/apsfilterrc. ${ PRI NTER}

Y si esté definido | NSECURE en /etc/apsfilterrc:

c) Configuraci 6n definida por el usuario para todas
| as i npresoras, en $HOMVE/ . apsfilterrc

d) Configuraci 6n especifica definia por el wusuario
para cada tipo de inmpresora (sobrescribe Ila
gl obal ), en $HOVE/. apsfilterrc. ${ PRI NTER}

Una instal aci 6n estéandar solo instala el fichero de
configuraci 6n global /etc/apsfilterrc. El fichero de
configuraci 6n es un script de shell que se ejecuta con |os
perm sos del denpnio de inpresion. Estos pueden ser |os
perm sos de root, por |o que es un agujero de seguridad nuy
grande. Por ello no se permte por defecto que | os usuarios
configuren APSFILTER directanente en $HOVE/ . apsfirterrc,

salvo que se active la opcién |INSECURE=True en
[etc/apsfilterrc. Fragnentos de la plantilla del fichero
apsfilterrc se nmuestran a conti nuaci on:

# $ld: apsfilterrc,v 1.11 2000/ 01/02 17:18:08 andreas Exp $

#

# Sanple apsfilter tenplate file for apsfilter 5.1.3

#

# This file is for custom zing apsfilter's behavi our

# Enabl es you to configures sone aspects of apsfilter to fit your own needs.

# You have to set INSEQURE to True by removing the '# sign, if you are sure,
# that security doesn't matter on your system since it's perhaps a

# standal one "one user" FreeBSD or Linux System;-)

#| NSECURE=Tr ue

# If you have or create a Postscript picture for inclusioninto a dvi file
# during "printtine" - a special feature of dvips - then dvips has to know
# about paths, where to look for this PS pictures.

#TEXI NPUTS=/ usr/ account s/ andr eas/ pi ct ur es: / usr/ shar e/ dvi ps/ pi ct ures

# The desired printer setup escape sequence - suitable for printf(1) !!! -
# | ooks like this:
#PRI NT_RAW SETUP_PR NTER=" \ 033&k2G3 033( s2Q 0338k5W 033&! 0L\ 0338a7L\ 033(s12H

# To suppress fornfeeds sinply set the variable ....
#PRI NT_RAW SUPPRESS FORVFEED=yes

# For a normal nonochrone printer
#GS_FEATURES="- dBi t sPer Pi xel =1"

# For color printer drivers, that offer more features |ike

# the stcolor driver for Stylus PRO

#GS_FEATURES="- dBi t sPer Pi xel =32 -dM cr oweave -sDi t heri ng=f scnyk"
#GS_FEATURES="- dBi t sPer Pi xel =32 - dM cr oweave"

# FEATURE=1 tell a2ps to print 1 page on one sheet with header

# FEATURE=2 tell a2ps to print 2 pages on one sheet with header

# FEATURE=1n tell a2ps to print 1 page on one sheet without header

# FEATURE=2n tell a2ps to print 2 pages on one sheet without header

# FEATURE=1I tell a2ps to print 1 pages in |andscape with header
# FEATURE=1l n tell a2ps to print 1 pages in |andscape without header

# Default is

# FEATURE=1n

# A2PS COPTS=""

# Print Landscape, two pages on one sheet with border

# From Lars Koller <lkoeller@c.fh-Iippe.de>

# A2PS_COPTS="-X isol -m--borders=yes --prol ogue=col or --highlight-Ievel =heavy"
# Print Portrait, one page on one sheet without border

# From Andreas Kl emm <andreas@l enm gt n. con>

A2PS CPTS="-X isol --portrait --no-header --borders=no -1"

Leave it comented out. Trust ghostscripts driver defaults !!
RESOL=360x360

#
#
# RESQL=180x360

G5
Gs



GS_RESOL=300x300

GS_RESOL=720x720

ecial PS setup file. This one is needed for the Epson Stylus PRO
|

#
#
#
# N T=st col or. ps

PS

# Special Options for htm2ps utility; nice default:
HTM.2PS_CPTS="-e 1SO-8859-1 -u -H'

#USE_RECCDE_NOT_A2PS=yes
RECCDE_OPTS="-q | ati nl:i bnpc"

GS_FONTPATH=/ usr/ X11R6/ 1 i b/ X11/ f ont s/ Typel
#PAGES_REVERSE_CRDER-=yes

#PSUTI LS="psnup -2 |

Si se tiene una inpresora renota, hay que neter
manual mente | a entrada en printcap y activa la |linea
REMOTE_PRI NTER=Tr ue
Hay dos posi bilidades de configuraci 6n cuando se utilizan
i npresoras renotas: instalar APSFILTER en el PC donde esta
conectada la inpresora, o bien instalarlo tanbién en el
cliente.

Una vez conpletado printcap con la informaciédn
correspondiente, tanto en el caso de que se utilice
MAG CFI LTER conpb APSFILTER, |os ficheros se inprinen
directanente con I pr fichero (en el caso de utilizar este
cliente de inpresion). Si no se le especifica a |pr que
impresora wutilizar, |pr selecciona la lineprinter por
defecto (entrada Ip en printcap) y Illama al filtro
correspondi ent e.

5. PRUEBAS

En el caso de MAG CFILTER, la docunentaci én que
aconpafia a la version 1.2-38 avisa que soOlo se han
conprobado los filtros correspondientes a |as inpresoras
dj 500, dj550c y |Ijetdm por | o que habra que conprobar el
funcionamento de los filtros en el caso de que la
i npresora que se utilice no sea ninguna de estas.

Ademas, hay una serie de problems que se deberian

detectar con | as pruebas:

% al gunos formatos de datos no pueden ser facilnente
identificados con un chequeo con desplazam ento
fijo del numero magico

% si se permten grandes offsets, se puede gastar
mucha menori a

% no hay proteccion para que algunas facilitys
(pi pe, fpipe) se netan en un bucle infinito

APSFI LTER viene bastante bien preparado para su
depuraci 6n. Para trazar |l os errores se puede habilitar le



depuraci 6n desconentando la |linea set —x en el script de
shell APS BASEDI R/ bi n/ apsfilter, de forma que toda la
salida de depuraci 6n aparezca en los ficheros |og del
pl ani ficador de inpresion, cuya |localizaci6n se encuentra
especificada en l|la entrada |If del fichero printcap).
Ademas, en | a depuraci 6n de inpresién se puede evitar el
gasto I nnecesario de papel activando la opcidn
DEBUG TO FI LE=True en APS BASEDI R/ bi n/apsfilter. S después
de todo sigue habiendo problenmas, se deben |eer 1|os
ficheros sysl og del si stem: /var/ | og/ nessages 0
[var/| og/l pd-errs. Si se ha nodificado el fichero
/etcl/apsfilterrc, o existe una copia en $HOVE .apsfilterr,
qui za eso sea | a causa de que falle.

Para leer los ficheros logfile después de una
i npresi 6n erronea con el objeto de buscar errores y avisos,
hay que tener en cuenta que |las |ineas que com enzan con un
‘“+ son | os comandos o |lineas en el script apsfilter que se
ej ecutaron, y a continuaci 6n aparece el correspondiente
resultado o el nmensaje de error.

6. GESTI ON PERI ODI CA

Una vez que se ha configurado el filtro de inpresiédn
el egido (bien MAG CFILTER, APSFILTER u otro senejante) y
conprobado que funciona correctanente, no hace falta
real i zar ninguna tarea especifica para |a gestion de | os
filtros de inpresion, sino que es suficiente con |la gestiodn
peri odica del sistemn de inpresion, en el cual esta
engl obado.

No obstante, seria interesante que se estuviera al
tanto de | as nuevas versiones del filtro utilizado para su
actualizaci6on y de | os nuevos filtros que aparezcan, por Si
se estimara conveniente canbiar el sistena de gestidn de
filtros por otro que tenga nejores prestaciones.
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