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1. INTRODUCCIÓN

El procesode automontajeenglobael montajey desmontajedeciertossistemas
deficherosdeformaautomáticaa travésdela actuacióndeundemonioespecífico.Si el
sistemade ficherosestádesmontado,y un usuario intenta accedera él, el demonio
encargado del automontaje, lo montará de nuevo automáticamente. Este
comportamientoesespecialmenteútil en entornosde red altamentedistribuidosy para
montajescruzadosde los sistemasde ficherosentreunascuantasmáquinas.Resulta,
además,especialmenteútil a la horadeutilizar dispositivosremovibles.

AMD realizaprecisamenteestatarea,ya quemantieneunacachédelos sistemas
de ficheros montados.Los sistemasde ficheros,se montanbajo demandacuandose
referencianpor primeravez, y se desmontande forma automáticatras un períodode
inactividad.AMD puedeusarsecomoherramientaalternativaal programa“automount”
proporcionadapor SunMicroSystems.Además,no contienecódigopropietarioy puede
portarsea numerosasplataformas,entre ellas el sistemaoperativoLinux Debian, en
dondeseharealizadola presenteprácticay diversaspruebasdefuncionamiento.

El concepto fundamental que hay detrás de la herramientaAMD es la
posibilidad de separarel nombre utilizado para referenciarun fichero del nombre
específicoutilizado paradesignarsu ubicaciónfísica de almacenamiento.Estopermite
accedera los ficherosutilizandoel mismonombreconindependenciadesulocalización
dentrodeunared relativamentegrande.Estableciendolos mapasdemontajenecesarios
en una basede datos centralizada,los sistemasde ficheros se puedenreorganizar
físicamentesin queseannecesarioscambiosenlos ficherosdeconfiguración,scriptsde
shell, etc.

Porcomodidadtantoenla instalacióncomoen la documentacióndisponible,se
ha seleccionadouna distribución especial de la aplicación AMD, las “AM � Utils”
(disponiblesen http://www.am� utils.org). Dicha distribuciónincluye el servicio AMD
ademásde un juegoespecialde herramientasquefacilitan sugestióny mantenimiento.
Para mayor información sobre dicha distribución, por favor, consulte la sección
“Referencias”deestedocumento.
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2. PRINCIPIOSDE FUNCIONAMIENTO

AMD entiendeel mundocomoun juegode servidoresde ficheros,cadauno de
los cualescontieneuno o mássistemasde ficherosy éstos,a su vez, contienenuno o
másvolúmenes.Paraaccedera los contenidosde un volumen,AMD debeconocerel
sistemade ficherosen el cual residey cuál es el host que contienedicho sistemade
ficheros.Si un sistemade ficheroscontienemásde un volumen,sedeberáutilizar un
sublink parareferenciarel subdirectoriodentrodel sistemade ficherosdondesepuede
encontrarel volumen.A su vez,el nombreparaun determinadoun volumensedefine
deformaúnicadentrodetodala red.

AMD operaen el sistemaintroduciendonuevospuntosde montajedentrodel
espaciode nombresdisponible.Estospuntosde montajese conocencomo puntosde
automontaje.El kernelve estospuntosde automontajecomosistemasde ficherosNFS
servidospor AMD. Al enlazarsea si mismoal espaciode nombres,AMD escapazde
gestionarla visualizaciónpor partedel restodel sistemadel juegodepuntosdemontaje
queéstecontrola.

Si AMD recibe una petición de visualización de un punto de montaje,
compruebaprimero si éste está montado. Si no lo está, se monta el volumen
correspondiente.Como respuesta,AMD devuelveun enlacesimbólico a la raíz del
volumen.Unavez queel kernelrecibeel enlace,ésteenvíatodaslas demáspeticiones
directamenteal sistemadeficherosmontado.

Si un sistemano estámontado,AMD consultael mapademontajeespecificado
enla declaracióndesupuntodeautomontajecorrespondientedefinidoensu ficherode
configuración(en /etc/amd.conf , comose verámastarde).AMD realizaentoncesun
procesamientoentiempodeejecuciónsobrecómoy dóndedeberealizarla operacióna
partir de los parámetrosdefinidosenel ficherodemapademontajeparadichopuntode
automontaje.

De lo anterior,se deduceque cadapunto de automontajeposeesu mapade
montajecorrespondiente.Los ficherosde mapade montajecontienenlistas de parejas
clave� valor. La claveesel nombredel volumena montarsey el valor esunalista que
describelas localizacionesdondese almacenael sistemade ficherosen la red. AMD
examina cada una de las localizacionesen secuenciahasta completarel montaje.
Además, la elección de la localización puede alterarse mediante selectoresque
controlansi AMD puedeutilizar dicha localización.Una vez que se ha montadoel
volumen, AMD estableceun mapeo del volumen para satisfacer las peticiones
posteriores.

Paraevitar un alto númerode montajesde sistemasde ficheros,AMD elimina
los mapeosde volúmenescorrespondientesa sistemasde ficheros que no se han
utilizado recientemente.Se puedeasociarun tiempo de vida por defecto(o bien por
puntode automontaje)paraestablecerel momentoa partir del cual sedebeeliminar el
mapeodel volumen.Si la operaciónde desmontajefalla, por ejemplo,el sistemase
encuentraocupado,sereinstalael mapeodel volumeny seextiendesutiempodevida.
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Una particularidadde AMD es su capacidadde respuestaante fallos de los
sistemasde ficheros.Esto es especialmenteinteresanteen el casode automontajede
sistemasNFS,ya queesconocidala malareaccióndelos clientesNFSantefallosdelos
susservidores.AMD implementaun sistemade recuperaciónqueescapazde detectar
fallos enunsistemadeficherosmontadosobreun servidorNFSy remontarlosobreotro
servidor NFS alternativoy funcional. En dicha transición,es capazde bloquearlas
operacionespendientessobre el sistema de ficheros por parte del sistema hasta
encontrarunaubicaciónalternativa,evitandoel cuelgue denuevosprocesosdesistema.
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3. COMPILACIÓN E INSTALACIÓN

La instalaciónde la aplicaciónAMD se realizó utilizando la versión estable
6.0.7 de la distribución “Am � utils”. Am � utils es un juego de herramientasque utiliza
AMD comonúcleofundamentaly quecuentaademásconotrasaplicacionesdegestión
y mantenimiento.

En primer lugar,esnecesarioinstalarel softwarenecesarioen la distribuciónde
Linux Debianpararealizarla compilaciónde Am � utils, y por consiguiente,de AMD.
Paraello, deberemosseleccionarla instalaciónde los paquetes“C Development”y
“C++ Development”enla instalaciónpreliminardel sistemaDebian,o bien,seleccionar
posteriormentela herramientade selecciónde paquetes,dselect , al completar la
instalación.

La descargadeAm � utils sepuederealizardirectamentedesdeel sitio weboficial
deAm � utils, enftp://www.am� utils.org/pub/am� utils/am� utils.tar.gz.Al descomprimirel
paquete,encontraremosun configuradorque detectaautomáticamentela arquitectura
del sistemay generael makefilecorrespondienteen función del compilador,librerías,
herramientasinstaladosy del juego de sistemasde ficherossoportadospor el kernel.
Además,esposibletrasladaropcionesdeconfiguraciónespecialesa dichoconfigurador.
Ennuestrocaso,seejecutóla configuraciónpordefecto:

trixie:/home/alpicon1/am � utils � 6.0.7# ./configure
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
*** OUTPUTFILES:
creating ./config.status
creating aux_conf.h
creating Makefile
creating amd/Makefile
creating amq/Makefile
creating fixmount/Makefile
creating fsinfo/Makefile
creating hlfsd/Makefile
creating libamu/Makefile
creating mk� amd� map/Makefile
creating wire � test/Makefile
creating scripts/Makefile
creating doc/Makefile
creating scripts/am � eject
creating scripts/amd2ldif
creating scripts/amd2sun
creating scripts/automount2amd
creating scripts/ctl � amd
creating scripts/ctl � hlfsd
creating scripts/expn
creating scripts/fixrmtab
creating scripts/fix � amd� map
creating scripts/lostaltmail
creating scripts/wait4amd
creating scripts/wait4amd2die
creating config.h
linking ./conf/nfs_prot/nfs_prot_linux.h to amu_nfs_prot.h
linking ./conf/transp/transp_sockets.c to libamu/transputil.c
linking ./conf/mtab/mtab_file.c to libamu/mtabutil.c
linking ./conf/mount/mount_linux.c to libamu/mountutil.c
linking ./conf/umount/umount_default.c to libamu/umount_fs.c
linking ./conf/checkmount/checkmount_default.c to

fixmount/check_mount.c
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*** END OF CONFIGURATION:

La compilaciónde Am � utils requiereademásdosherramientasadicionales:flex
y byacc,un generadorde análisisléxico y un parsergramatical,respectivamente.La
instalaciónde dichas aplicacionespuederealizarsedirectamentemedianteapt � get

install flex y apt � get install byacc , o bien,medianteel selectordepaquetesde
Debian,dselect .

Concluida la configuraciónde Am 	 utils para la arquitecturai386, se deberá
ejecutarla compilaciónmedianteel comando:

trixie:/home/alpicon1/am 
 utils 
 6.0.7# make

De estemodo se compilan los componentesde Am 	 util, entre ellas y como
núcleo fundamental,la aplicaciónAMD. El procesode compilacióngenerabinarios
parala arquitecturaparticulardel sistema.En nuestrocaso,enel directorioA.i386 � pc �

linux . Existe un sistemade compilaciónmás rápido, utilizando el script buildall

proporcionadopor la distribución,que realiza la configuracióny compilaciónde una
solapasadaconlasopcionespordefecto.

Parafinalizar, esnecesarioinstalarlos binariosen las rutascorrespondientes,a
travésdela instrucción(ejecutadacomosuperusuario):

trixie:/home/alpicon1/am 
 utils 
 6.0.7# make install

El procesoanterior realiza tambiénel registro de las páginasman de AMD y
demásherramientasdela distribuciónAm � utils.
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4. CONFIGURACIÓN DE AMD, MAPAS DE MONTAJE Y OTROSSERVICIOS

Los parámetrosde configuraciónde la herramientaAMD muy numerososy
admitenmúltiples modificadores.En el presenteapartado,describiremoslas opciones
utilizadasparaconfigurardosejemplosdeautomontaje:el automontajedeun directorio
exportadamedianteNFS montadapreviamentemediante/etc/fstaby el automontajede
unmedioremoviblecomoun CDROM.

AMD permitesuarranquemedianteconsola.El juegodeparámetrosquepueden
especificarsesemuestrana continuación:

amd – automatically mount file systems

SYNOPSIS
amd � H
amd [ � F conf_file ]
amd [ � nprvHS ] [ � a mount_point ] [ � c duration ] [ � d
domain ] [ � k kernel � arch ] [ � l logfile ] [ � o op_sys_ver
] [ � t interval.interval ] [ � w interval ] [ 
 x log 
 option
] [ 
 y YP
 domain ] [ 
 C cluster 
 name ] [ 
 D option ] [ 
 F
conf_file ] [ 
 O op_sys_name ] [ 
 T tag ] [ directory map
name [ 
 map
 options ] ]

Sin embargo,creemosmuchomásadecuadasuoperacióny activaciónserealice
duranteel arranquedel sistemay a travésde un fichero de configuración.Paraello,
deberemosutilizar el script destinadoa tal efecto,en la ruta /usr/local/sbin/ctl �

amd. El scriptctl � amdpermiteademáscontrolarel comportamientodeAMD entiempo
de ejecución,mediantelas directivasstart, stop, status, restart, condrestart y
reload .

Posteriormente,comprobamosqueel nivel de ejecuciónes2 en /etc/inittab ,
y creamosun enlace simbólico entre el script ctl � amd y un fichero en la ruta
/etc/rc2.d/S99ctl � adm. En el siguientearranquedel sistema,se invocaráel script
ctl � amd automáticamenteutilizando la directiva start . AMD se cargaráentonces
utilizando su fichero de configuración asociado,que deberemoscrear en la ruta
/etc/amd.conf .

• Fichero/etc/amd.conf :

El fichero de configuración utilizado para los ejemplos mencionados
anteriormentesemuestraacontinuación:

# Sección de opciones globales
[ global ]
print_pid = yes
pid_file = /var/run/amd.pid
restart_mounts = yes
unmount_on_exit = yes
auto_dir = /n
log_file = /var/log/amd

log_options = all
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dismount_interval = 120
plock = yes
print_version = yes
map_type = file
search_path = /etc/amdmaps:/usr/lib/amd:/usr/local/AMD/lib
browsable_dirs = yes
fully_qualified_hosts = no

# Mapas de montaje para AMD
[ /mp3 ]
map_name = amd.mp3

[ /removible ]
map_name = amd.cdrom

Como puede observarse,el fichero /etc/amd.conf consta de seccionesy
parámetros.Cadaseccióncomienzaconel nombredela secciónentrecorchetes(dichos
nombresson sensiblesa mayúsculasy minúsculas)y continúahastaque comienzala
siguienteseccióno hastaquesellega al final del fichero.Una seccióndeberácontener
al menosunapareja“nombre= valor”.

El fichero está orientadoa líneas, es decir, cara nueva línea representaun
comentario (identificables a través del carácter #), un nombre de sección o un
parámetro.Estoimplica queno seadmitela sintaxisdecontinuaciónde líneamediante
\. No es necesarioque los valoresespecificadosparaun nombrequedendelimitados
mediantedoblescomillas.

La sección[global] define las opcionesglobalesparael comportamientode
AMD ensu conjuntoy de las seccionesde mapasde montaje.Solamentepodráexistir
unasecciónglobalparacadaficherodeconfiguración.Es recomendablequela sección
global se especifique al principio del fichero de configuración para evitar
comportamientospocopredeciblesen lasseccionesdemapasdemontaje.Lasopciones
especificadasenlasseccionesdemapasdemontajeprevalecensobrelasopcionesde la
secciónglobal.

A continuación,describiremoslasopcionesutilizadas:

• print_pid = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=”no”)

La opciónprint_pid muestrael PID (identificadorde proceso)de AMD al
ejecutarsesi suvaloresyes.

• pid_file = /var/run/amd.pid
(tipo=string, valor_pordefecto=”/dev/stout”)

La opción pid_file especificael lugar dónde se almacenaráel PID de
AMD. También es posible obtener dicha información a partir de la
aplicaciónamq.

• restart_mounts = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=no)

La opción restart_mounts fuerzaa AMD a comprobarperiódicamentela
tabla de montaje para determinar cuáles son los sistemasde ficheros
actualmentemontadossesuvaloresyes.

• unmount_on_exit = yes
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(tipo=boolean, valor_pordefecto=no)

La opción umount_on_exit fuerzaa AMD a desmontaraquellasmontajes
delos quetieneconocimientosi suvaloresyes.

• auto_dir = /n
(tipo=string, valor_pordefecto=”/a”)

La opción auto_dir especificael lugar dónde AMD crearáel directorio
privadodonderealizarálos puntosdemontajereales.

• log_file = /var/log/amd
(tipo=string, valor_pordefecto=”/dev/stderr”)

La opciónlog_file especificael lugardondeAMD almacenarálos eventos
producidosdurantesuejecución.

• log_options = all
(tipo=string, valor_pordefecto=N/A)

La opción log_options especificael nivel de detalle del fichero de log
generadoporAMD.

• dismount_interval = 120
(tipo=numeric, valor_pordefecto=120)

La opción dismount_interval especificael número de segundosque
deberántranscurrir antes de que procedaal desmontajedel sistemade
ficherosmontadoautomáticamentemedianteAMD.

• plock = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=yes)

La opciónplock especificael bloqueoen memoriafísica de las páginasen
las que reside el código ejecutablede AMD, evitando su paginacióna
memoriaswapsi suvaloresyes.

• print_version = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=yes)

La opción print_version fuerza a AMD a mostrar su versión y otros
parámetrosdeconfiguraciónsi suvaloresyes.

• search_path =
/etc/amdmaps:/usr/lib/amd:/usr/local/AMD/lib
(tipo=string, valor_pordefecto=N/A)

La opciónsearch_path especificala rutade accesoendondeAMD deberá
buscarlos ficherosde mapade montaje,código binario interno y librerías
asociadas.

• browsable_dirs = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=no)

La opción browsable_dirs permite realizar operacionesde lectura de
directorioenlos puntosdeautomontajedeprimernivel si suvaloresyes.

• fully_qualified_hosts = no
(tipo=boolean, valor_pordefecto=yes)

La opciónfully_qualified_hosts fuerzaa AMD a realizarautenticación
en las llamadasRPC utilizando nombrede host totalmentedefinidossi su
valoresyes.
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Por último, la secciónde mapasde montajedefine los ficherosen dondese
definenlos mapasde montajey el puntode automontajequeseañadiráal sistemade
ficherosactual.Observandoel ficherodeconfiguración:

# Mapas de montaje para AMD
[ /mp3 ]
map_name = amd.mp3

[ /removible ]
map_name = amd.cdrom

podremosconcluir que se añadiránlas rutas /mp3 y /removiblea la raíz de la
estructurade directoriosy quelos ficherosde mapade montajeparacadauno deestos
puntosde automontajese encuentranen la ruta /etc/amdmaps . Deberemoscrearesta
rutamanualmente.

Los ficherosdemapasdemontajetienentambiénsupropiasintaxisy el juegode
parámetrosa utilizar dependedel sistema de ficheros al que hagan referencia.
Básicamente,son ficherosde línea basadosen sintaxisclave� valor. La descripciónde
cadauno de los parámetrosademásdel análisisde cadaunade las posiblesvariables
internasutilizables seríamuy extensa.Por motivos de brevedad,nos limitaremos a
explicar las opcionesutilizadas para implementarlos dos ejemploscomentadosal
comienzodel presenteapartado.

El primer mapa de montaje,descrito en el fichero /etc/amdmaps/amd.mp3 ,
define los parámetrosde mapade montajenecesariospararealizarun automontajede
unaramadedirectorio,/mnt/mp3 , exportadapor NFSy montadapreviamentemediante
/etc/fstab .

• Fichero/etc/amdmaps/amd.mp3

# Mapa de montaje para MP3 exportado por NFS
# /mnt/mp3 esta montado mediante /etc/fstab
canciones type:=nfs;rhost:=trixie;rfs:=/mnt/mp3/;

La clavecanciones designael nombrea partir del cual seenlazarála estructura
exportadapor NFS. El significado de cada uno de los valores se detalla a
continuación:

o type:=nfs

Designael tipo desistemadeficherosqueseva a montar.En nuestro
caso,el sistemadeficherosdeSun,NFS.

o rhost:=trixie

Designa el nombre del host remoto que exporta el sistema de
ficheros.

o rfs:=/mnt/mp3

Designael nombredel directorio que exportapor NFS la máquina
remota.

El segundo mapa de montaje, descrito en el fichero /etc/amdmaps/

amd.removible , definelos parámetrosde mapademontajenecesariospararealizarun
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automontajede un dispositivo removible,en nuestrocaso,un CDROM conectadoal
segundocanalIDE del sistema,en /dev/hdd .

• Fichero/etc/amdmaps/amd.removible

# Mapa de montaje para CDROM
# La unidad de CDROMse encuentra en el segundo canal IDE
# Montaje solamente de lectura
disco_CDROM type:=cdfs;dev:=/dev/hdd;addopts:=ro

La clave disco_CDROM designael nombre a partir del cual se enlazarála
estructuraquecontieneel CDROM a montar.El significadode cadauno de los
valoressedetallaa continuación:

o type:=cdfs

Designael tipo desistemadeficherosqueseva a montar.En nuestro
caso,el sistemadeficherosdeISO9660deCDROM,cdfs.

o dev:=/dev/hdd

Designael nombredeldispositivofísico a montar.
o addopts:=ro

Designa opciones especiales de montaje. En nuestro caso,
especificamosexplícitamentemontajedesólolectura.

Paracompletarla configuracióndel sistemay comprobarla funcionalidadde
AMD y de nuestrosejemplos,esnecesarioconfigurardiversosficheros,entreellos, el
fichero /etc/fstab paramontajesa travésde mounty el fichero de configuraciónde
NFS,/etc/exports . RecordarqueparaNFSesnecesariala instalacióndelos paquetes
nfs� servery nfs� common,mediantela herramientaapt� geto dselect.

• Fichero/etc/fstab

/dev/hda1 / ext2 defaults,errors=remount � ro 0
1

/dev/hda2 none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /floppy auto defaults,user,noauto 0 0
/dev/cdrom /cdrom iso9660 defaults,ro,user,noauto 0 0
/dev/hdb2 /mnt/mp3 vfat defaults,ro,user 0 0

La línea resaltadaen negritase añadióparapermitir el montajea travésde la
herramientamountdeunaunidadde discoresidenteenunaparticiónVFAT, en
/dev/hdb2 . Estemontajenospermitiráanexarla informacióncontenidaendicha
particiónenla rutade /mnt/mp3 y exportarlaposteriormentemedianteNFS.

• Fichero/etc/exports

# Ejemplo /etc/exports
/mnt/mp3 192.168.0.3(rw,no_root_squash)

La línea resaltadaen negrita especificaal servidor NFS que exportela rama
/mnt/mp3 , en modo lectura/escrituraúnicamenteal cliente con dirección IP
192.168.0.3.Seespecificala opciónno_root_squash parapermitir accesocomo
superusuarioa la ramadedirectoriosexportadaporNFS.
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5. PRUEBAS REALIZADAS

A continuaciónsemuestrandiversassalidasobtenidastrasla configuracióndela
herramientaAMD comentadaenel apartado4 deestedocumento:

• Ejemplodesalidadel comandotrasla ejecucióndectl � amd start

trixie:/# ctl � amd start
Nov 29 23:24:10 trixie amd[533]/info: using configuration file
/etc/amd.conf
trixie:/# ls � la
total 109
drwxr � xr � x 23 root root 4096 Nov 29 23:24 .
drwxr � xr � x 23 root root 4096 Nov 29 23:24 ..
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Nov 28 11:06 bin
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Nov 27 19:36 boot
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Apr 15 2001 cdrom
drwxr � xr � x 5 root root 20480 Nov 29 22:22 dev
drwxr � xr � x 65 root root 4096 Nov 29 23:23 etc
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Apr 15 2001 floppy
drwxrwsr � x 3 root staff 4096 Nov 27 15:56 home
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Apr 15 2001 initrd
drwxr � xr � x 4 root root 4096 Nov 28 11:03 lib
drwxr � xr � x 2 root root 16384 Nov 27 16:49 lost+found
drwxr � xr � x 4 root root 4096 Nov 28 11:19 mnt
dr � xr � xr � x 2 root root 512 Nov 29 23:24 mp3
dr � xr � xr � x 69 root root 0 Nov 29 23:22 proc
dr � xr � xr � x 2 root root 512 Nov 29 23:24 removible
drwxr � xr � x 6 root root 4096 Nov 29 22:50 root
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Nov 28 11:04 sbin
drwxrwxrwt 8 root root 4096 Nov 29 22:22 tmp
drwxr � xr � x 14 root root 4096 Nov 27 18:34 usr
drwxr � xr � x 16 root root 4096 Nov 28 11:07 var
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 27 16:49 vmlinuz � >
boot/vmlinuz � 2.2.19pre1

Observamosefectivamentequeal arrancarel servicioAMD éstecrealos puntos
de montajeautomáticosespecificadosen su fichero de configuración,/mp3 y
/removible .

• Ejemplodesalidadel comandotrasla ejecucióndectl � amd stop

trixie:/# ctl � amd stop
trixie:/# ctl � amd stop
killing amd...
wait4amd2die: delay 5 sec (1 of 6)...
wait4amd2die: amd is down!
trixie:/# ls � la
total 108
drwxr � xr � x 23 root root 4096 Nov 29 23:24 .
drwxr � xr � x 23 root root 4096 Nov 29 23:24 ..
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Nov 28 11:06 bin
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Nov 27 19:36 boot
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Apr 15 2001 cdrom
drwxr � xr � x 5 root root 20480 Nov 29 22:22 dev
drwxr � xr � x 65 root root 4096 Nov 29 23:23 etc
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Apr 15 2001 floppy
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drwxrwsr � x 3 root staff 4096 Nov 27 15:56 home
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Apr 15 2001 initrd
drwxr � xr � x 4 root root 4096 Nov 28 11:03 lib
drwxr � xr � x 2 root root 16384 Nov 27 16:49 lost+found
drwxr � xr � x 4 root root 4096 Nov 28 11:19 mnt
dr � xr � xr � x 69 root root 0 Nov 29 23:22 proc
drwxr � xr � x 6 root root 4096 Nov 29 22:50 root
drwxr � xr � x 2 root root 4096 Nov 28 11:04 sbin
drwxrwxrwt 8 root root 4096 Nov 29 22:22 tmp
drwxr � xr � x 14 root root 4096 Nov 27 18:34 usr
drwxr � xr � x 16 root root 4096 Nov 28 11:07 var
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 27 16:49 vmlinuz � >
boot/vmlinuz � 2.2.19pre1

En este caso, observamosque al detener servicio AMD los puntos de
automontaje /mp3 y /removible que éste gestionabadesaparecende la
estructuradedirectoriosdel sistema.

• Ejemplosdeaccesoa los sistemasmontadosautomáticamente:

Intentos de acceso a /mp3:

trixie:/# cd mp3
trixie:/mp3# ls � la
total 53
dr � xr � xr � x 2 root root 512 Nov 29 23:32 .
drwxr � xr � x 23 root root 4096 Nov 29 23:32 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Nov 29 23:32 canciones  >
/n/trixie/mnt/mp3
trixie:/mp3# cd canciones/downloads
trixie:/mp3/canciones/downloads# ls
tears for fears – head over heals.mp3
trixie:/mp3/canciones/downloads#

Comprobamosque al accederal punto de automontaje,/mp3 , AMD crea un
enlacesimbólicoentresudirectorioprivadodemontaje,/n/trixie/mnt/mp3 , y
el nombre especificado en el fichero de mapa de montaje
/etc/amdmaps/amd.mp3 , canciones . Al accederal directorio, saltamosa la
estructuraexportadapor NFSy montadaa suvezpor mount,pudiendoaccedera
sucontenido.

Intentos de acceso a /removible:

trixie:/# cd removible/
trixie:/removible# ls ! la
total 5
dr ! xr ! xr ! x 2 root root 512 Nov 29 23:32 .
drwxr ! xr ! x 24 root root 4096 Nov 29 23:32 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Nov 29 23:34 disco_CDROM " >
/n/trixie/removible/disco_CDROM
trixie:/removible/disco_CDROM# ls ! la
total 347
dr ! xr ! xr ! x 6 root root 2048 Apr 27 2001 .
dr # xr # xr # x 3 root root 4096 Nov 29 23:34 ..
dr # xr # xr # x 2 root root 2048 Apr 27 2001 .disk
# r #$# r #%# r #$# 1 root root 16109 Apr 27 2001 README.html
# r #$# r #%# r #$# 1 root root 50265 Apr 27 2001
README.mirrors.html
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& r &$& r &%& r &$& 1 root root 25343 Apr 27 2001
README.mirrors.txt
& r &$& r &%& r &$& 1 root root 12844 Apr 27 2001 README.non& US
& r &$& r &%& r &$& 1 root root 11480 Apr 27 2001 README.txt
& r &$& r &%& r &$& 1 root root 525 Apr 27 2001 TRANS.TBL
dr & xr & xr & x 2 root root 2048 Apr 27 2001 boot
lr ' xr ' xr ' x 1 root root 1 Apr 27 2001 debian ' > .
dr ' xr ' xr ' x 3 root root 2048 Apr 27 2001 dists
' r '$' r '%' r '$' 1 root root 213489 Apr 27 2001 md5sum.txt
dr ' xr ' xr ' x 2 root root 2048 Apr 27 2001 pics

Al igual que en el apartadoanterior,observamosque al accederal punto de
automontaje,/removible , AMD creaun enlacedinámicamenteentrela unidad
físicadeCDROM, /dev/hdd , y el nombreespecificadoenel ficherodemapade
montaje correspondiente/etc/amdmaps/amd.removible , disco_CDROM. Al
accedera la estructurade directorios,comprobamosel montaje físico de la
unidaddeCDROM y podemosvisualizarsucontenido.

• Ejemplodesalidadel comandomount trasla ejecucióndectl ( amd start y
realizadoun primeraccesoa /mp3

trixie:/etc# mount
/dev/hda1 on / type ext2 (rw,errors=remount ) ro,errors=remount ) ro)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hdb2 on /mnt/mp3 type vfat (rw,noexec,nosuid,nodev)
trixie:(pid454) on /removible type nfs
(intr,rw,port=1023,timeo=8,retrans=110,indirect,map=/etc/amdmaps/amd.cd
rom,dev=00000004)
trixie:(pid454) on /mp3 type nfs
(intr,rw,port=1023,timeo=8,retrans=110,indirect,map=/etc/amdmaps/amd.mp
3,dev=00000003)
trixie:/mnt/mp3/ on /n/trixie/mnt/mp3 type nfs
(rw,dev=00000005,proto=tcp)

Comosecomentóanteriormente,el kernelde Linux interpretalos automontajes
deAMD comosistemasdeficherosNFSgestionadosporAMD, manteniéndolos
en memoriaduranteel tiempoespecificadoen el campodismount_interval ,
siendoennuestroejemplode120segundos.

• Ejemplodesalidadel comandomount transcurridoel periododeinactividad
especificadoenla directivadismount_interval del fichero /etc/amd.conf :

trixie:/etc#mount
/dev/hda1 on / type ext2 (rw,errors=remount * ro,errors=remount * ro)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hdb2 on /mnt/mp3 type vfat (rw,noexec,nosuid,nodev)
trixie:(pid454) on /removible type nfs
(intr,rw,port=1023,timeo=8,retrans=110,indirect,map=/etc/amdmaps/amd.cd
rom,dev=00000004)
trixie:(pid454) on /mp3 type nfs
(intr,rw,port=1023,timeo=8,retrans=110,indirect,map=/etc/amdmaps/amd.mp
3,dev=00000003/
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Comprobamosefectivamentequetranscurridoel tiempodeinactividad,AMD
desmontasuenlaceprivadoen /n/trixie/mnt/mp3 .
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A continuaciónsecitanlasfuentesy bibliografíautilizadasparala elaboración

• http://www.am+ utils.orgó http://www.cs.columbia.edu/~ezk/am+ utils/
o En dicha web, es posibleencontraramplia documentaciónsobreel

funcionamientode AMD ademásde las fuentesde la distribuciónde
Am + Utils queincluyeAMD.

• http://www.linuxdoc.org/HOWTO/NFS+ HOWTO/index.html
• http://www.debian.org
• Páginasmandeamd,amd.conf,amqy nfs.
• TransparenciasdelcursodeAdministracióndeSistemasy Servicios

Telemáticos.http://www.lab.dit.upm.es/~las
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