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1. INTRODUCCION

El procesode automontajeenglobael montajey desmontajele ciertossistemas
deficherosde formaautomaticaa travésde la actuaciénde un demonioespecificoSi el
sistemade ficheros estadesmontadoy un usuariointentaaccedera él, el demonio
encargado del automontaje, lo montard de nuevo automaticamente. Este
comportamientas especialmentétil en entornosde red altamentedistribuidosy para
montajescruzadosde los sistemasde ficheros entre unascuantasmaquinas.Resulta,
ademasespecialmentétil ala horade utilizar dispositivosremovibles.

AMD realizaprecisamentestatarea,ya que mantienaunacachéde los sistemas
de ficheros montados.Los sistemasde ficheros, se montanbajo demandacuandose
referencianpor primeravez,y se desmontarde forma automéaticatras un periodode
inactividad.AMD puedeusarsecomoherramientalternativaal programa automount”
proporcionadgor SunMicroSystemsAdemasno contienecédigopropietarioy puede
portarsea numerosaglataformas,entre ellas el sistemaoperativoLinux Debian, en
dondeseharealizadda presenteracticay diversagpruebasiefuncionamiento.

El concepto fundamentalque hay detras de la herramientaAMD es la
posibilidad de separarel nombre utilizado para referenciarun fichero del nombre
especificautilizado paradesignarsu ubicaciénfisica de almacenamientdzsto permite
acceden losficherosutilizandoel mismonombreconindependenciaesulocalizacion
dentrode unaredrelativamentegrande Establecienddos mapasde montajenecesarios
en una basede datos centralizada,los sistemasde ficheros se puedenreorganizar
fisicamentesin queseannecesariogambiosenlos ficherosde configuracidén scriptsde
shell, etc.

Porcomodidadtantoenla instalacibncomoen la documentaciomlisponible,se
ha seleccionadouna distribucién especialde la aplicacion AMD, las “AM-Utils’
(disponiblesen http://www.amutils.org). Dicha distribucionincluye el servicio AMD
ademasle un juego especialde herramientagjuefacilitan su gestiony mantenimiento.
Para mayor informacién sobre dicha distribucién, por favor, consulte la seccion
“Referencias’de estedocumento.
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2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

AMD entiendeel mundocomoun juegode servidoregde ficheros,cadauno de
los cualescontieneuno o massistemade ficherosy éstos,a su vez, contienenuno o
masvoliumenesParaaccedera los contenidosde un volumen,AMD debeconocerel
sistemade ficherosen el cual residey cudl es el host que contienedicho sistemade
ficheros.Si un sistemade ficheroscontienemasde un volumen,se deberdutilizar un
sublink parareferenciarel subdirectoriodentrodel sistemade ficherosdondese puede
encontrarel volumen.A suvez, el nombreparaun determinadaun volumensedefine
deformadunicadentrodetodala red.

AMD operaen el sistemaintroduciendonuevospuntosde montajedentrodel
espaciode nombresdisponible.Estospuntosde montajese conocencomo puntosde
automontajeEl kernelve estospuntosde automontajecomo sistemasie ficherosNFS
servidospor AMD. Al enlazarsea si mismoal espaciode nombresAMD escapazde
gestionala visualizaciénpor partedel restodel sistemadel juegode puntosde montaje
gueéstecontrola.

Si AMD recibe una peticién de visualizacion de un punto de montaje,
compruebaprimero si éste estd montado. Si no lo esta, se monta el volumen
correspondienteComo respuestaAMD devuelveun enlacesimbdlico a la raiz del
volumen.Unavez que el kernelrecibeel enlace ésteenviatodaslas demaspeticiones
directamental sistemade ficherosmontado.

Si un sistemano estamontado, AMD consultael mapade montajeespecificado
enla declaraciorde su puntode automontajecorrespondienteefinido en suficherode
configuracion(en /etc/amd.conf , comose veramastarde).AMD realizaentoncesun
procesamiententiempode ejecucionsobrecomoy déndedeberealizarla operaciona
partir delos parametroglefinidosen el fichero de mapade montajeparadicho puntode
automontaje.

De lo anterior,se deduceque cadapunto de automontajeposeesu mapade
montajecorrespondiente.os ficherosde mapade montajecontienenlistas de parejas
clavevalor. La clave es el nombredel volumena montarsey el valor esunalista que
describelas localizacionesdondese almaceneel sistemade ficherosen la red. AMD
examinacada una de las localizacionesen secuenciahasta completarel montaje.
Ademas, la eleccion de la localizacion puede alterarse mediante selectoresque
controlansi AMD puedeutilizar dicha localizacién.Una vez que se ha montadoel
volumen, AMD estableceun mapeo del volumen para satisfacerlas peticiones
posteriores.

Paraevitar un alto nimerode montajesde sistemadde ficheros,AMD elimina
los mapeosde voliumenescorrespondientes sistemasde ficheros que no se han
utilizado recientementeSe puedeasociarun tiempo de vida por defecto(o bien por
puntode automontajeparaestableceel momentoa partir del cual sedebeeliminar el
mapeodel volumen. Si la operacidonde desmontajdalla, por ejemplo, el sistemase
encuentracupadosereinstalael mapeodel volumeny seextiendesutiempodevida.
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Una particularidadde AMD es su capacidadde respuestaante fallos de los
sistemadgde ficheros. Esto es especialmenténteresanteen el casode automontajede
sistemad\NFS,ya queesconocidda malareacciondelos clientesNFSantefallos delos
susservidoresAMD implementaun sistemade recuperaciérmue es capazde detectar
fallos enunsistemade ficherosmontadosobreun servidorNFSy remontarlosobreotro
servidor NFS alternativoy funcional. En dicha transicion,es capazde bloquearlas
operacionespendientessobre el sistemade ficheros por parte del sistemahasta
encontraunaubicaciénalternativagvitandoel cuelgue de nuevosprocesosle sistema.
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3. CoMPILACION E INSTALACION

La instalacionde la aplicacionAMD se realiz6 utilizando la versién estable
6.0.7 de la distribucion“ Am-utils’. Am-utils es un juego de herramientagjue utiliza
AMD comonucleofundamentaly quecuentaademason otrasaplicacionesie gestion
y mantenimiento.

En primerlugar, esnecesarianstalarel softwarenecesarian la distribucionde
Linux Debianpararealizarla compilacionde Am-utils, y por consiguientede AMD.
Paraello, deberemosseleccionara instalaciénde los paquetes'C Development’y
“C++ Developmentenlainstalacionpreliminardel sistemaDebian,o bien,seleccionar
posteriormentela herramientade seleccionde paquetesdselect , al completarla
instalacion.

La descargale Am-utils sepuederealizardirectamentelesdeel sitio web oficial
de Am-utils, enftp://www.amutils.org/pub/arutils/amutils.tar.gz.Al descomprimisel
paguete encontraremosin configuradorque detectaautomaticamentéa arquitectura
del sistemay generael makefile correspondienten funcidén del compilador,librerias,
herramientasnstaladosy del juego de sistemadde ficheros soportadogpor el kernel.
Ademasgesposibletrasladaopcionesde configuracionespeciales dichoconfigurador.
Ennuestracaso,seejecutdla configuraciénpor defecto:

trixie:’lhome/alpiconl/am -utils  -6.0.7# ./configure

***  QUTPUTFILES:

creating Jconfig.status
creating aux_conf.h

creating Makefile

creating amd/Makefile
creating amg/Makefile
creating  fixmount/Makefile
creating  fsinfo/Makefile
creating hifsd/Makefile
creating libamu/Makefile
creating mk-amd-map/Makefile
creating  wire -test/Makefile
creating scripts/Makefile
creating doc/Makefile

creating scriptslam  -eject
creating scripts/amd2ldif
creating scripts/amd2sun
creating scripts/automount2amd
creating scripts/ctl -amd
creating scripts/ctl -hlfsd
creating scripts/expn

creating scripts/fixrmtab
creating scripts/fix -amd-map
creating scripts/lostaltmail
creating scripts/wait4amd
creating scripts/wait4amd2die
creating config.h

linking Jconfinfs_prot/nfs_prot_linux.h to amu_nfs_prot.h

linking Jconf/transp/transp_sockets.c to libamu/transputil.c

linking JJconf/mtab/mtab_file.c to libamu/mtabutil.c

linking J/conf/mount/mount_linux.c to libamu/mountutil.c

linking Iconflumount/umount_default.c to libamu/umount fs.c

linking ./conf/checkmount/checkmount_default.c to

fixmount/check_mount.c
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***  END OF CONFIGURATION:

La compilacionde Am-utils requiereademasios herramientasdicionalesflex
y byacc,un generadorde andlisisléxico y un parsergramatical,respectivamentd.a
instalaciénde dichas aplicacionespuederealizarsedirectamentemedianteapt -get
install flex Yy apt -get install byacc , 0 bien,medianteel selectorde paquetesle

Debian,dselect

Concluidala configuracibnde Am-utils parala arquitecturai386, se debera
ejecutata compilacibonmediantesl comando:

trixie:’lhome/alpiconl/am -utils  -6.0.7# make

De estemodo se compilan los componentesie Am-util, entreellasy como
ndcleo fundamentala aplicacion AMD. El procesode compilaciéngenerabinarios
parala arquitecturgarticulardel sistemaEn nuestrocaso,en el directorioA.i3g86 -pc -
linux . EXxiste un sistemade compilacionmas rapido, utilizando el script buildall
proporcionadagoor la distribucidn, que realizala configuraciény compilacionde una
solapasadaonlasopcionegor defecto.

Parafinalizar, es necesaridnstalarlos binariosen las rutascorrespondientes
travésde la instruccién(ejecutadaomosuperusuario):

trixie:’lhome/alpiconl/am -utils  -6.0.7# make install

El procesoanteriorrealizatambiénel registro de las paginasmande AMD vy
demasherramientaslela distribucionAm-utils.
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4., ConFIGURACION DE AMD, MAPAS DE MONTAJE Y OTROSSERVICIOS

Los parametrosde configuraciénde la herramientaAMD muy numerososy
admitenmultiples modificadoresEn el presenteapartadodescribiremodas opciones
utilizadasparaconfigurardosejemplosde automontajeel automontajede un directorio
exportadamedianteNFS montadapreviamentanedianteetc/fstaby el automontajede
un medioremoviblecomoun CDROM.

AMD permitesuarranquanedianteconsola El juegode parametrogjuepueden
especificarseemuestrara continuacion:

amd — automatically mount file  systems

SYNOPSIS
amd -H
amd [ -F conf_file ]
amd [ -nprvHS ] [ -a mount _point ] [ -c duraton ] [ -d
domain ] [ -k kernel -arch ] [ -l lodfile ] [ -o op_sys_ver
] [ -t intervalinterval ] [ -w interval ] [ -x log -option
] [ -y YP-domain ] [ -Ccluster -name ] [ -Dopton ] [ -F
conf_file ] [ -Oop_sys name ] [ -T tag ] [ directory map
name [ -map-options ] ]

Sin embargocreemosnuchomasadecuadau operaciény activacidnserealice
duranteel arranquedel sistemay a travésde un fichero de configuracién.Paraello,
deberemoaitilizar el script destinadoa tal efecto,en la ruta /usr/local/sbin/ctl -
amd. El scriptctl -amd permiteademagontrolarel comportamientale AMD entiempo
de ejecucion,mediantelas directivasstart, stop, status,  restart, condrestart Y
reload

Posteriormentesomprobamosjue el nivel de ejecuciénes2 en /etc/inittab :
y creamosun enlace simbdlico entre el script ctt -amd y un fichero en la ruta
letc/rc2.d/S99ctl -adm. En el siguientearranquedel sistema,se invocarael script
ctl -amd automaticamentautilizando la directiva stat . AMD se cargaraentonces
utilizando su fichero de configuracion asociado,que deberemoscrear en la ruta
/etc/amd.conf

® Fichero/etc/amd.conf

El fichero de configuracion utilizado para los ejemplos mencionados
anteriormentesemuestraa continuacion:

# Seccion de opciones globales

[ global ]

print_pid = yes

pid_file = Ivar/run/amd.pid
restart_mounts = yes
unmount_on_exit = yes

auto_dir = /n

log_file = /var/log/amd
log_options = all
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dismount_interval = 120

plock = yes

print_version = yes

map_type = file

search_path = /etc/amdmaps:/usr/lib/amd:/usr/local/AMD/lib
browsable_dirs = yes

fully_qualified_hosts = no

# Mapas de montaje para AMD
[ /mp3 ]
map_name = amd.mp3

[ /removible ]
map_name = amd.cdrom

Como puede observarsegel fichero /etc/amd.conf constade seccionesy
paradmetrosCadasecciéncomienzacon el nombrede la secciénentrecorchetegdichos
nombresson sensiblesa mayusculasy minusculas)y continiahastaque comienzala
siguientesecciono hastaquesellegaal final del fichero. Una secciondeberécontener
al menosunapareja‘nombre= valor”.

El fichero estaorientadoa lineas, es decir, cara nueva linea representaun
comentario (identificables a través del caracter#), un nombre de secciono un
pardmetroEstoimplica que no seadmitela sintaxisde continuacionde lineamediante
\. No es necesarioque los valoresespecificadogparaun nombrequedendelimitados
mediantedoblescomillas.

La seccidn[global]  define las opcionesglobalesparael comportamientale
AMD ensuconjuntoy de las seccionesle mapasde montaje.Solamentgodraexistir
unasecciénglobal paracadafichero de configuracion Es recomendablguela seccion
global se especifique al principio del fichero de configuracion para evitar
comportamientopocopredeciblesen las seccionesle mapasie montaje.Lasopciones
especificadagnlas seccionesle mapasie montajeprevalecersobrelas opcionesde la
seccionglobal.

A continuaciondescribiremosas opcioneautilizadas:

e print_pid = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto="no")
La opcidnprint_pid  muestrael PID (identificadorde proceso)Xde AMD al

ejecutarsei suvaloresyes.

e pid_file = Jvar/run/amd.pid
(tipo=string, valor_pordefecto="/dev/stout”)
La opcidn pid_file especificael lugar donde se almacenaréel PID de
AMD. También es posible obtener dicha informacion a partir de la
aplicaciénama,.

e restart_mounts = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=no)

La opcionrestart mounts  fuerzaa AMD a comprobarperiédicamentda
tabla de montaje para determinar cuales son los sistemasde ficheros
actualmentenontadosesuvalor esyes.

e unmount_on_exit = yes

SERVICIOS DE AUTOMONTAJE MEDIANTE AMD Pac. 9pe 17



ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y SERVICOSTELEMATICOS
Lisre ELeccioN PriMER CuaTrRIMESTRE — CurRs02001/2002

(tipo=boolean, valor_pordefecto=no)
La opcidonumount_on_exit fuerzaa AMD a desmontaraquellasmontajes
delos quetieneconocimientcsi suvalor esyes.

auto_dir = /n
(tipo=string, valor_pordefecto="/a")

La opcion auto_dir  especificael lugar donde AMD crearael directorio
privadodonderealizardos puntosde montajereales.

log_file = /varf/log/amd
(tipo=string, valor_pordefecto="/dev/stderr")

La opcidniog_file  especificael lugardondeAMD almacenardos eventos
producidogdurantesuejecucion.

log_options = all
(tipo=string, valor_pordefecto=N/A)

La opcidnlog_options  especificael nivel de detalle del fichero de log
generadgor AMD.

dismount_interval = 120
(tipo=numeric, valor_pordefecto=120)
La opcién dismount_interval especificael niumero de segundosque

deberantranscurrir antes de que procedaal desmontajedel sistemade
ficherosmontadocautomaticamentmedianteAMD.

plock = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=yes)

La opcidnplock especificael blogueoen memoriafisica de las paginasen
las que reside el codigo ejecutablede AMD, evitando su paginaciéna
memoriaswapsi suvalor esyes.

print_version = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=yes)
La opcidn print_version fuerzaa AMD a mostrar su versiony otros

pardmetrosie configuraciorsi suvalor esyes.

search_path =
/etc/amdmaps:/usr/lib/amd:/usr/local/AMD/lib
(tipo=string, valor_pordefecto=N/A)

La opcidnsearch_path  especificda rutade accescendondeAMD debera
buscarlos ficheros de mapade montaje,cédigo binario internoy librerias
asociadas.

browsable_dirs = yes
(tipo=boolean, valor_pordefecto=no)

La opcidn browsable_dirs permite realizar operacionesde lectura de
directorioenlos puntosde automontajale primernivel si suvalor esyes.

fully_qualified_hosts = no
(tipo=boolean, valor_pordefecto=yes)

La opcidnfully_qualified_hosts fuerzaa AMD arealizarautenticacion
en las llamadasRPC utilizando nombrede hosttotalmentedefinidossi su
valoresyes.

SERVICIOS DE AUTOMONTAJE MEDIANTE AMD Pac. 100e 17



ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y SERVICOSTELEMATICOS
Lisre ELeccioN PriMER CuaTrRIMESTRE — CurRs02001/2002

Por ultimo, la seccionde mapasde montajedefine los ficheros en dondese
definenlos mapasde montajey el punto de automontajegue se afladiraal sistemade
ficherosactual.Observandel ficherode configuracion:

# Mapas de montaje para AMD
[ /mp3 ]
map_name = amd.mp3

[ /removible ]
map_name = amd.cdrom

podremosconcluir que se afiadiranlas rutas/mp3y /removiblea la raiz de la
estructurade directoriosy quelos ficherosde mapade montajeparacadauno de estos
puntosde automontajese encuentraren la ruta /etc/amdmaps . Deberemo<rearesta
rutamanualmente.

Losficherosde mapasde montajetienentambiénsu propiasintaxisy el juegode
pardmetrosa utilizar dependedel sistemade ficheros al que hagan referencia.
Basicamenteson ficherosde linea basadosn sintaxis clavevalor. La descripciénde
cadauno de los parametrosademagdel analisisde cadaunade las posiblesvariables
internasutilizables seriamuy extensa.Por motivos de brevedad,nos limitaremos a

explicar las opcionesutilizadas para implementarlos dos ejemplos comentadosal
comienzadel presenteapartado.

El primer mapade montaje,descritoen el fichero /etc/amdmaps/amd.mp3
define los pardmetrosie mapade montajenecesariopararealizarun automontajede

unaramadedirectorio,/mnt/mp3 , exportadgor NFSy montadgpreviamentenediante
letc/fstab

® Fichero/etc/amdmaps/amd.mp3

# Mapa de montaje para MP3 exportado por NFS
# Imnt/mp3 esta montado mediante /etc/fstab
canciones type:=nfs;rhost:=trixie;rfs:=/mnt/mp3/;

La clavecanciones designael nombrea partir del cual seenlazarda estructura
exportadapor NFS. El significado de cadauno de los valores se detallaa
continuacion:

o0 type:=nfs
Designeel tipo de sistemade ficherosque seva a montar.En nuestro

caso el sistemadeficherosde Sun,NFS.
0 rhost:=trixie

Designa el nombre del host remoto que exporta el sistemade
ficheros.
o rfs:=/mnt/mp3

Designael nombredel directorio que exportapor NFS la maquina
remota.

El segundo mapa de montaje, descrito en el fichero /etc/amdmaps/
amd.removible , definelos parametrosle mapade montajenecesariopararealizarun
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automontajede un dispositivoremovible, en nuestrocaso,un CDROM conectadoal
segundacanallDE del sistemagn/dev/hdd

» Fichero/etc/amdmaps/amd.removible

# Mapa de montaje para CDROM

# La unidad de CDROMse encuentra en el segundo canal IDE
# Montaje solamente de lectura

disco_CDROM type:=cdfs;dev:=/dev/hdd;addopts:=ro

La clave disco_cbromM designael nombre a partir del cual se enlazarala
estructurague contieneel CDROM a montar.El significadode cadauno de los
valoressedetallaa continuacion:

0 type:=cdfs
Designeel tipo de sistemade ficherosque seva a montar.En nuestro

caso el sistemadeficherosdelSO9660de CDROM, cdfs.
o dev:=/dev/hdd

Designael nombredel dispositivofisico amontar.
o addopts:=ro

Designa opciones especiales de montaje. En nuestro caso,
especificamogxplicitamentanontajedesoélolectura.

Paracompletarla configuraciondel sistemay comprobarla funcionalidadde
AMD vy de nuestroejemplos,esnecesariconfigurardiversosficheros,entreellos, el
fichero /etc/fstab paramontajesa travésde mounty el fichero de configuracionde
NFS,/etc/exports . RecordaiqueparaNFSesnecesarida instalacionde los paquetes
nfs-servery nfs-commonmediantda herramientaptgeto dselect.

* Fichero/etc/fstab

/dev/hdal / ext2 defaults,errors=remount -ro 0
1

/dev/hda2 none swap Sw 0 0

proc /proc  proc defaults 0 0

/dev/fd0 [floppy auto defaults,user,noauto 0 0

/dev/cdrom /cdrom is09660 defaults,ro,user,noauto 0 0

/ dev/ hdb2 / mt/ np3 vf at def aul ts, ro, user 0 0

La linearesaltadaen negritase afiadioparapermitir el montajea travésde la
herramientanountde unaunidadde discoresidenteen unaparticion VFAT, en
/dev/hdb2 . Estemontajenospermitirdanexara informacioncontenidaendicha
particionenla rutade/mnt/mp3 y exportarlaposteriormentenedianteNFS.

* Fichero/etc/exports

# Ejemplo /etc/exports
/ mt/ np3 192.168. 0. 3(rw, no_r oot _squash)

La linearesaltadaen negrita especificaal servidor NFS que exportela rama
/mnt/mp3 , en modo lectura/escriturainicamenteal cliente con direccion IP
192.168.0.3Se especificda opcidnno_root_squash ~ parapermitir accesocomo
superusuari@la ramadedirectoriosexportadgor NFS.
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5. PRUEBAS REALIZADAS

A continuaciéorsemuestrardiversassalidasobtenidagrasla configuraciondela
herramientaAMD comentad&nel apartadet deestedocumento:

® Ejemplodesalidadel comanddrasla ejecuciondectl -amd start

trixie:/# ctl -amd start

Nov 29 23:24:10 trixie amd[533]/info: using configuration file
/etc/amd.conf

trixie:/# Is -la

total 109

drwxr -xr —-x 23 root root 4096 Nov 29 23:24

drwxr -xr —-x 23 root root 4096 Nov 29 23:24 ..

drwxr -xr —-x 2 root root 4096 Nov 28 11:06 bin

drwxr -xr —x 2 root root 4096 Nov 27 19:36 boot
drwxr -xr -x 2 root root 4096 Apr 15 2001 cdrom
drwxr -xr —-x 5 root root 20480 Nov 29 22:22 dev
drwxr -xr —-x 65 root root 4096 Nov 29 23:23 etc

drwxr -xr -x 2 root root 4096 Apr 15 2001 floppy
drwxrwsr -x 3 root staff 4096 Nov 27 15:56 home
drwxr -xr -x 2 root root 4096 Apr 15 2001 initrd
drwxr -xr —-x 4 root root 4096 Nov 28 11:03 lib

drwxr -xr —-x 2 root root 16384 Nov 27 16:49 lost+found
drwxr -xr —-x 4 root root 4096 Nov 28 11:19 mnt

dr =xr -xr =x 2 root r oot 512 Nov 29 23:24 np3

dr —xr -xr -x 69 root root 0 Nov 29 23:22 proc

dr =xr =xr =x 2 root r oot 512 Nov 29 23:24 renovible
drwxr -xr —-x 6 root root 4096 Nov 29 22:50 root
drwxr -xr —-x 2 root root 4096 Nov 28 11:04 sbin
drwxrwxrwt 8 root root 4096 Nov 29 22:22 tmp
drwxr -xr —-x 14 root root 4096 Nov 27 18:34 usr

drwxr -xr —-x 16 root root 4096 Nov 28 11:07 var
Irwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 27 16:49 vmlinuz ->

boot/vmlinuz  -2.2.19prel
Observamogfectivamentajueal arrancarel servicioAMD éstecrealos puntos

de montaje automaticosespecificadogn su fichero de configuracion,/mp3 y
/removible

® Ejemplodesalidadel comanddrasla ejecuciondectl -amd stop

trixie:/# ctl —amd stop
trixie:/# ctl —amd stop
killing amd...

wait4amd2die: delay 5 sec (1 of 6)...
wait4amd2die: amd is down!

trixie:/# Is -la

total 108

drwxr -xr —-x 23 root root 4096 Nov 29 23:24

drwxr -xr —-x 23 root root 4096 Nov 29 23:24 ..
drwxr -xr —-x 2 root root 4096 Nov 28 11:06 bin
drwxr -xr —-x 2 root root 4096 Nov 27 19:36 boot
drwxr -xr -x 2 root root 4096 Apr 15 2001 cdrom
drwxr -xr —-x 5 root root 20480 Nov 29 22:22 dev
drwxr -xr —-x 65 root root 4096 Nov 29 23:23 etc
drwxr -xr -x 2 root root 4096 Apr 15 2001 floppy
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drwxrwsr -x 3 root staff 4096 Nov 27 15:56 home
drwxr -xr -x 2 root root 4096 Apr 15 2001 initrd
drwxr -xr —-x 4 root root 4096 Nov 28 11:03 lib

drwxr -xr —-x 2 root root 16384 Nov 27 16:49 lost+found
drwxr -xr -x 4 root root 4096 Nov 28 11:19 mnt

dr —xr -xr -x 69 root root 0 Nov 29 23:22 proc
drwxr -xr —-x 6 root root 4096 Nov 29 22:50 root
drwxr -xr —-x 2 root root 4096 Nov 28 11:04 sbin
drwxrwxrwt 8 root root 4096 Nov 29 22:22 tmp
drwxr -xr -x 14 root root 4096 Nov 27 18:34 usr

drwxr -xr —-x 16 root root 4096 Nov 28 11:07 var
Irwxrwxrwx 1 root root 24 Nov 27 16:49 vmlinuz ->

boot/vmlinuz  -2.2.19prel

En este caso, observamosque al detener servicio AMD los puntos de
automontaje/mp3 Yy /removible gue éste gestionabadesaparecerde la
estructurade directoriosdel sistema.

* Ejemplosdeaccesa los sistemasnontadosautomaticamente:

Intentos de acceso a /mp3:

trixie:/# cd mp3

trixie:/mp3# Is -la

total 53

dr —xr —xr —x 2 root root 512 Nov 29 23:32
drwxr —xr —x 23 root root 4096 Nov 29 23:32
[ rwxr wWxr wx 1 root r oot 17 Nov 29 23:32 canci ones ->
I'n/trixi e/ mt/np3

trixie:/mp3# cd canciones/downloads
trixie:/mp3/canciones/downloads# Is

tears for fears — head over heals.mp3

trixie:/mp3/canciones/downloads#

Comprobamogjue al accederal punto de automontaje/mp3, AMD creaun
enlacesimbolicoentresudirectorioprivadode montaje /n/trixie/mnt/mp3 Y
el nombre especificado en el fichero de mapa de montaje
letc/amdmaps/amd.mp3 , canciones . Al accederal directorio, saltamosa la
estructuraexportadgpor NFSy montadaa suvezpor mount,pudiendoaccedema
sucontenido.

I ntentos de acceso a /removible:

trixie:/# cd removible/

trixie:/removible# Is -la

total 5

dr —xr -xr -x 2 root root 512 Nov 29 23:32

drwxr -xr -x 24 root root 4096 Nov 29 23:32

| rwwxr wxr wx 1 root r oot 31 Nov 29 23:34 di sco_CDROM ->
In/trixielrenovible/di sco CDROM

trixie:/removible/disco CDROM# Is -la

total 347

dr —xr -xr -x 6 root root 2048 Apr 27 2001 .

dr —xr -xr -x 3 root root 4096 Nov 29 23:34 ..

dr —xr -xr -x 2 root root 2048 Apr 27 2001 .disk

- ——r—-r— 1 root root 16109 Apr 27 2001 README.html
- —=r——r—- 1 root root 50265 Apr 27 2001

README.mirrors.html
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- —=r——r—— 1 root root 25343 Apr 27 2001
README.mirrors.txt

- —=r——r—— 1 root root 12844 Apr 27 2001 README.non-US
- —=r——r—— 1 root root 11480 Apr 27 2001 README.txt

- —=r——r—-— 1 root root 525 Apr 27 2001 TRANS.TBL

dr —xr -xr -x 2 root root 2048 Apr 27 2001 boot

Ir —xr -xr -x 1 root root 1 Apr 27 2001 debian -> .

dr —xr -xr -x 3 root root 2048 Apr 27 2001 dists
-r——r—-r— 1 root root 213489 Apr 27 2001 md5sum.txt

dr —xr -xr -x 2 root root 2048 Apr 27 2001 npics

Al igual que en el apartadoanterior, observamogjue al accederal punto de
automontajejremovible , AMD creaun enlacedindmicamententrela unidad
fisicade CDROM,/dev/ihdd , Yy el nombreespecificade@n el ficherode mapade
montaje correspondiente/etc/amdmaps/amd.removible , disco_CDROM. Al
accedera la estructurade directorios, comprobamosel montaje fisico de la
unidadde CDROMYy podemosrisualizarsucontenido.

® Ejemplodesalidadel comandamount trasla ejecuciondectl -amd start 'y
realizadoun primeracces@a/mp3

trixie:/etc# mount

/dev/ihdal on / type ext2 (rw,errors=remount -ro,errors=remount -r0)

proc on /proc type proc (rw)

devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5mode=620)

/dev/ihdb2  on /mnt/mp3 type vfat (rw,noexec,nosuid,nodev)

trixie:(pid454) on /renovible type nfs

(intr,rw, port=1023,ti neo=8,retrans=110, i ndi rect, map=/ et ¢/ andmaps/ and. cd
rom dev=00000004)

trixie:(pid454) on /np3 type nfs

(intr,rw, port=1023,ti neo=8,retrans=110, i ndi rect, map=/ et ¢/ andmaps/ and. np
3, dev=00000003)

trixie:/mt/mp3/ on /n/trixie/ mt/np3 type nfs

(rw, dev=00000005, pr ot o=t cp)

Comosecomentdanteriormenteel kernelde Linux interpretalos automontajes
deAMD comosistemasle ficherosNFSgestionadopor AMD, manteniéndolos
en memoriaduranteel tiempo especificadcen el campodismount_interval :
siendoennuestroejemplode 120segundos.

® Ejemplodesalidadel comandamount transcurridcel periododeinactividad
especificad@nla directivadismount_interval delfichero/etc/amd.conf

trixie:/etc#mount

/dev/ihdal on / type ext2 (rw,errors=remount -ro,errors=remount -ro0)

proc on /proc type proc (rw)

devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5mode=620)

/dev/ihdb2  on /mnt/mp3 type vfat (rw,noexec,nosuid,nodev)

trixie:(pid454) on /renovible type nfs

(intr,rw, port=1023,ti neo=8,retrans=110, i ndi rect, map=/ et ¢/ andmaps/ and. cd
rom dev=00000004)

trixie:(pid454) on /np3 type nfs

(intr,rw, port=1023,ti neo=8,retrans=110, i ndi rect, map=/ et ¢/ andmaps/ and. np
3, dev=00000003/
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Comprobamosgfectivament@uetranscurridcel tiempodeinactividad AMD
desmontau enlaceprivadoen/n/trixie/mnt/mp3
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6. ReEFERENCIAS
A continuaciorsecitanlasfuentesy bibliografiautilizadasparala elaboracion

» http://www.amutils.orgo http://www.cs.columbia.edu/~ezk/auntils/
o En dichaweb, es posible encontraramplia documentaciérsobreel

funcionamientade AMD ademasie lasfuentesde la distribucionde
Am-Utils queincluye AMD.

* http://www.linuxdoc.org/HOWTO/NFHOWTO/index.html

* http://www.debian.org

e P&ginasnandeamd,amd.confamqy nfs.

* Transparenciadel cursode Administracionde Sistemagy Servicios

Telematicoshttp://www.lab.dit.upm.es/~las
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